ancja
O“a‘ : Wy‘s‘o

.:. P F O T Produkt%*

Professional Fiber Optic Technology pO|SkI

Karta produktu ~_

Charakterystyka

\

jore

%]

K

Stela# zapasu kabla umo#liwia uporz$dkowane

nadmiarowej ilo!ci kabla. Jego mocna konstrukcja zapewnia
prawid%owe nawijanie kabli o ro#nych !rednicach, a
regulacja dopasowanie do ilolci. Umo#liwia regulacje
ramion od 500m do 700mm. Bardzo wytrzyma%a
konstrukcja umo#liwia zastoswanie dla kablii

wielotubowych jak i jednotubowych. Stela# wykonany jest
ze stali ocynkowanej, dzi&ki czemu mo#e by' zastosowany
studniach teletechnicznych oraz wewn$trz budynku.

Zastosowanie Parametry

Stela# zapasu kabla jest przeznaczony - 3 stopniowa regulacja stela#a w

do umieszczenia: Zakresie 500-700mm

- w studni kablowej - g%&boko!" - 130mm

- kablowni - waga - 2,1kg

- serwerowni - pojemno!" dla kabla o !rednicy do

- pod pod%og$ teletechniczn$ 10mm - 130m

Wykonanie Oznacznie

Stal ocynkowana SZKRHS130 - stela# zapasu regulowany

500-700mm, g%. 130mm

Zdj&cia 1 wymiary

500,00 cm
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700,00 cm
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